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Ako spravne kari ¢ drevom? Oplati sa vedie t1

Vacsina domacnosti v obciach pod Pofanou si vyraba teplo individualne spafovanim dreva.
Je to beZzny a dnes najlacnejsi spésob vykurovania domov. LenZe priemerna spotreba dreva
na domacnost je obrovska, ovela vacsia, ako by mohla a mala byt. Pre¢o?

PredovSetkym, vacSina domov nie je zateplena a ich vykurovacie systémy nie st dost
ucinné. Aby sa tak stalo, museli by fudia investovat znac¢né prostriedky, a tie asto nemaju.
Ale aj keby neinvestovali ani cent, md6Zu uSetrit vela dreva a pritom dosiahnut’ vo svojich
domoch taku istu tepelnt pohodu, ako doteraz. NavySe, niZSia potreba palivového dreva by
im uSetrila aj vela ¢asu a prace s jeho pripravou a tieZ priestor na jeho skladovanie. Ako?

Odpoved je jednoduché: treba spravne kurit! Nie je to ni¢ zloZité, ale musite poznat niekolko
dblezitych zasad a dodrziavat ich.

Zasada c¢islo jedna: Karte iba suchym a kvalithym drevom!

Drevo by malo schnut na prevetrdvanom mieste aspor dva roky. Pol roka ani rok nestaci.
Vihkost je najdéleZitejsi parameter palivového dreva. Cerstvo spilené drevo obsahuje 50 aZ
60 % vody. Cim viac vody drevo obsahuje, tym viac energie pri horeni sa spotrebuje na jej
odparenie a tym menej energie sa premeni na vyuzitefné teplo. Vysu3ené drevo je
niekolkokrat vyhrevnejSie ako Cerstvé. Ak schne dva roky, jeho vihkost klesne pod 20 %.

Nekurte natieranym, impregnovanym drevom ani drevotrieskou, lebo ich splodiny poskodzuju
Zivotné prostredie aj ohniska, dymovody a kominy, su jedovaté a popol z nich nebudete moct
pouzit v zahradach ako hnojivo!

Pri spravnom horeni a vihkosti dreva ostava ohnisko nezamudené a unikajlaci dym

z komina nie je takmer vébec vidiet. Toto je aj dobry a jednoduchy ukazovatel spravneho
kurenia. VSade, kde z komina unik& Cierny alebo farebny dym, sa bud nekuri spravne alebo
sa nekuri vhodnym palivom.

Zésada €islo dva: Spravne zaloZte ohe n v peci

Pri zakladani ohna v peci alebo krbe sa drevo najlepSie rozhori vtedy, ked k nemu pritek&
vzduch zo vSetkych stran a ked hori zhora dole. Preto najprv nalozte do ohniska hrubSie
klatiky z tvrdého dreva, na ne dajte niekolko tenSich polienok alebo triesok (idealne

z makkého dreva) a medzi ne vioZte pevny voskovy podpalovac alebo niekolko prazkov
kartonu. Od podpalovaca alebo karténa sa lahko zapalia triesky a od nich sa lahko chytia
spodné hrubSie polena.



Tento spbsob zapalovania sa mbzZe zdat nezvyC€ajny. Drevo postupne prehara zhora nadol,
hori dlhSie, CistejSie a komin sa rychlejSie ,nastartuje”. Pri tomto spdsobe zakladania ohna
vznika ovela menej dymu a emisii nez pri tradichom zapalovani (zdola papierom).

Pozor: dbajte na to, aby drevo netlelo, pretoZe vtedy vznik& najviac jedovatych splodin
a drevo riadne nezhori.

Zasada ¢islo tri: Neprekuruijte pec ani krb nadmernymi ani ¢astymi davkami dreva.

Optimalnu davku dreva a interval prikladania stanovuje kachliar alebo vyrobca krbu a vy
musite oba tieto Udaje poznat! Ak mate starl pec a tieto jej kritické parametre nepoznate,
dajte si ich urgit alebo odhadnut skisenému peciarovi. DalSiu davku vkladajte do ohniska az
po vyhoreni tej predchadzajucej, nie skér.

Pri murovanych a kachfovych peciach je interval prikladania najcastejSie 8 az 24 hodin. Staci
do nich prikladat 1 aZ 3-krat denne, nie CastejSie. Inak vznika riziko poSkodenia pece a
komina. Ale stale dbajte na to, aby ste nevkladali va¢Sie davky dreva, ako predpisané.

Pec, ktora sluzi ako hlavny zdroj vykurovania v dome, nikdy po¢as vykurovacej sezony
nevychladne. V prechodnom obdobi do nej prikladate mozno len raz denne, pocas silnych
mrazov 2 az 3-krat za den.

Zésada €islo Styri: Spravne regulujte privod vzduchu do ohn iska a odvod spalin.

Po zapéleni dreva nechajte privod vzduchu do ohniska aj kominovu klapku naplno otvorené.
Postupne ich mbZzete privierat. AZ ked zhasnu plamene nad tlejucimi uhlikmi (nie skér!),
uzavrite celkom privod vzduchu do ohniska aj kominovu klapku a nechajte davku vyhoriet.

NajcastejSiou chybou pri kareni je, ked ludia prikladaju drevo do pece zakazdym, ked slabnu
plamene nad uhlikmi. Prave vtedy sa totiz zaCina energeticky najvydatnejSia faza horenia
dreva a prave vtedy treba priskrtit' klapky, aby teplo neunikalo zbytoéne kominom von.

PodrobnejSie informacie o spravnom kuareni aj s ilustraciami najdete v osobitnom letaku Priatefov
Zeme-CEPA alebo si ich stiahnite z Energoportalu na adrese:
http://www.priateliazeme.sk/cepa/eportal/images/dokumenty/kurenie letak web.pdf.

Kontakt: Juraj Zamkovsky, Priatelia Zeme-CEPA, namestie Pod krizom 65 na Ponickej Hute, tel. 048/
419 37 18, email: zamkovsky@priateliazeme.sk.
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